Подогреватель предназначен для применения в системах отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений различного назначения. В качестве поверхности теплообмена используются гладкие (ТУ 400-28-27-90Е) и профилированные (ТУ 400-28-132-90) трубки диаметром 16х1 мм. Подогреватели изготавливаются с диаметром корпуса секций от 57 до 377 мм, длиной секции 2 и 4 метра. Рабочее давление 1МПа (10кгс/см2). Максимальная температура теплоносителя 1500С. 

  

ПОДОГРЕВАТЕЛИ по ГОСТ 27590-88 (ТУ 400-28-27-90Е) 

	Номер
	СЕКЦИИ 
	Количество 
трубок 
	Поверхность 

нагрева, м2 
	Тепловой 

поток, кВт 
	Масса,кг
	H, мм 

	01 
	ПВ57х2-1,0-РГ-Z-У3 
	4 
	0,37 
	7,9 
	23,0 
	200 

	02 
	ПВ57х4-1,0-РГ-Z-У3 
	4 
	0,75 
	17,6 
	37,0 
	200 

	03 
	ПВ76х2-1,0-РГ-Z-У3 
	7 
	0,65 
	13,1 
	32,6 
	200 

	04 
	ПВ76х4-1,0-РГ-Z-У3 
	7 
	1,32 
	28,3 
	52,4 
	200 

	05 
	ПВ89х2-1,0-РГ-Z-У3 
	10 
	0,93 
	18,2 
	39,0 
	240 

	06 
	ПВ89х4-1,0-РГ-Z-У3 
	10 
	1,88 
	40,7 
	64,2 
	240 

	07 
	ПВ114х2-1,0-РГ-Z-У3 
	19 
	1,79 
	39,9 
	57,4 
	300 

	08 
	ПВ114х4-1,0-РГ-Z-У3 
	19 
	3,58 
	85,7 
	97,1 
	300 

	09 
	ПВ168х2-1,0-РГ-Z-У3 
	37 
	3,49 
	74,4 
	112,6 
	400 

	10 
	ПВ168х4-1,0-РГ-Z-У3 
	37 
	6,98 
	147,5 
	193,8 
	400 

	11 
	ПВ219х2-1,0-РГ-Z-У3 
	61 
	5,75 
	113,4 
	172,6 
	500 

	12 
	ПВ219х4-1,0-РГ-Z-У3 
	61 
	11,51 
	238,4 
	301,3 
	500 

	13 
	ПВ273х2-1,0-РГ-Z-У3 
	109 
	10,28 
	236,0 
	261,5 
	600 

	14 
	ПВ273х4-1,0-РГ-Z-У3 
	109 
	20,56 
	479,1 
	461,7 
	600 

	15 
	ПВ325х2-1,0-РГ-Z-У3 
	151 
	14,24 
	302,7 
	338,7 
	600 

	16 
	ПВ325х4-1,0-РГ-Z-У3 
	151 
	28,49 
	632,4 
	594,4 
	600 

	17 
	ПВ377х2-1,0-РГ-Z-У3 
	211 
	19,8 
	421,7 
	430 
	800 

	18 
	ПВ377х4-1,0-РГ-Z-У3 
	211 
	40,1 
	886,2 
	765 
	800 


            H - межосевое расстояние между 2-мя секциями водо-водяного подогревателя 
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Пример условного обозначения подогревателя: 

ПВ - подогреватель водо-водяной;           

57 - наружный диаметр корпуса, мм;        

2 и 4 - длина секции, метров;                  

1,0 - рабочее давление МПа (10кгс/см2);   

РГ - исполнение разъёмное с гладкими теплообменными трубками; 

Z - количество секций в подогревателе; 

У3 - климатическое исполнение (умеренное) по ГОСТ 15150-90; 

  

Примечания: 

1.Тепловой поток секций определён при следующих условия: 

-скорость нагреваемой среды в трубках - 1 м/сек; 

-расход среды межтрубного пространства равен расходу трубного пространства; 

-перепад температур нагреваемой и греющей среды - 450С; 

-средний логарифмический температурный перепад - 100С; 

-начальная температура нагреваемой воды - 150С; 

2.Подогреватель эффективно работает при скоростях воды: 

-в трубном пространстве - 07-1,3 м/сек; 

-в межтрубном пространстве - 0,7-1,1 м/сек; 

3.По желанию заказчика подогреватели могут быть изготовлены на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

