Приложение №1
     УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления ЖСК «Радуга»
И. И. Иванов
                                              ___________________ 2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации: «замена теплообменников в ИТП ЖСК «Радуга» по адресу:  г. Батайск, ул. Октябрьская, дом 120.
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	ИТП ЖСК «Радуга» по адресу г. Батайск, ул. Октябрьская 120

	2
	Район, площадка
	ЖСК «Радуга» по адресу г. Батайск, ул. Октябрьская 120

	3
	Основание для проектирования.
	Договор  №19П-16   от "07"  июля 2016 года

	4
	Вид строительства.
	Капитальный ремонт ИТП

	5
	Стадийность проектирования.
	Проектно-сметная документация.

Документация выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г.   № 87 в объёме достаточном для выполнения полного  объема работ.

	6
	Требования по вариантной и конкурсной раз​работке.
	Отсутствуют.

	7
	Особые условия строительства (сейсмичность, тип грунтов и т.д.).


	Необходимость особых условий определить на стадии проектирования.

	8
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа. 


	Теплоснабжение производится  от котельной принадлежащей Батайскому РТС АО «Донэнерго» Тепловые сети

Максимальная тепловая нагрузка на ГВС в соответствии с ТУ энергоснабжающей организации:

Разрешенный максимум теплопотребления на ГВС – 0,46789 Гкал/час
Параметры теплоносителя в котельной:

- в системе отопления по графику 115-70⁰С;

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 5,0 кгс/см2;

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 4,2 кгс/см2;

- в системе ГВС 70-40⁰С;

- давление в подающем трубопроводе тепловой сети – 3,2 кгс/см2;

- давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 2,8 кгс/см2;

УУТЭ существующий, установлен на вводе в дом, проектом не рассматривать
Запроектировать:
- замену существующего кожухотрубного теплообменника мощностью 680,4 кВт (ПВ219х2-1,0-РГ-Z-У3 – 6 секций) пластинчатым разборным теплообменником фирмы «Ридан». Необходимую мощность пластинчатого теплообменника проверить расчетом;
- поддержание постоянной температуры ГВС (прекращение циркуляции теплоносителя в первичном контуре ГВС при отсутствии разбора горячей воды у потребителя);
- замена запорной арматуры на теплообменниках -  по необходимости;
- насосное оборудование использовать существующее (проверить расчетом);
- проверить температурным и гидравлическим расчетом рабочие параметры существующего узла учета тепла, при необходимости внести изменения в существующий проект УУТЭ, после чего проект пересогласовать с энергоснабжающей организацией.

Исходные данные для проверки необходимой мощности теплообменника:

· число постоянно проживающих в доме – 220 человек

· число квартир – 92, из них однокомнатных 30, двухкомнатных 30, трехкомнатных 16, четырехкомнатных – 16;

· Рабочие параметры теплообменника принять – в соответствии с ТУ энергоснабжающей организации и требованиями СНиП к качеству горячей воды.



	9
	Требования к технологическому режиму предприятия.
	Режим работы – круглосуточный, круглогодичный.

	10
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.
	 Не требуется.

	11
	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия.
	Не требуется.

	12
	Требования и условия к разработке природо​охранных мер и мероприятий.
	Не требуется.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС.
	Не требуется.

	14
	Особые требования по проектированию.
	   Документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами.
 Проектные решения на стадии разработки согласовать с Заказчиком.

	15
	Требования по инженерному обеспечению проектирования.
	При сборе данных и проведении обследований Исполнитель (Подрядчик) использует собственные средства обеспечения, СИЗ. 

Заказчик предоставляет:

 - ТЗ и ТУ поставщика тепловой энергии;
-  акты раздела границ – при необходимости;
 - другие исходные данные, необходимые для выполнения проектных работ (по запросу исполнителя).

	16
	Прочие требования.
	

	17
	Требования по документации
	Подрядчик передает Заказчику техническую документацию в полном объеме в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows - MS, Acrobat  Reader, спецификацию на поставку оборудования и материалов в формате MS WORD.


Согласовано:
Представитель подрядчика:
Директор ООО ПК «Энергостром»     ___________ Ю.О. Парамонов
